
RFT-4 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ TRIAC

WWW.RINGEL.GR

Τάση Τροδοσίας Ακροδέκτες (2-10)*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

230VAC 50/60Hz *(Για το RFT-4 11pin)

+/- 10%Ανοχή Τάσης

Πολικότητα Χωρίς

Τάση Τροδοσίας Ακροδέκτες (2 - 7) 230VAC 50/60Hz 

Ασφάλεια Όχι

Κύκλος Λειτουργίας 100,00%

Ισχύς εξόδου 8PIN: TRIAC (650W)
11PIN: TRIAC (650W)

 

Aπό 0,1sec έως  4sec

Πράσινο LED

Κόκκινο LED

Ένδειξη Τροφοδοσίας (POWER)

Ένδειξη εξόδου (RELAY ON) )

Ακρίβεια Ρύθμισης 

Επιρροή από Τάση 

Επιρροή από Θερμοκρασία

Εύρος Ρύθμισης Χρόνου

Κύρια Ακρίβεια

-

≤10% της τιμής πλήρους κλίμακας

±3% της τιμής πλήρους κλίμακας

<0,1% / ºC

Θερμοκρασία Λειτουργίας

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

Βαθμός Προστασίας IP

Πιστοποιήτικά

από -20oC έως +60oC

από -30oC έως +80oC

IP30

CE ,ISO 9001:2015

Πλαστικό Περίβλημα ABS UL-94 V-0

Βάρος Καθαρό :~95 gr , Μεικτό :~110 gr

Διαστάσεις Ύψος:79,70mm / Πλάτος:36,30mm / Μήκος:88,80mm 

Λειτουργία

POWER

Eύρος χρόνου από 0,1sec έως 4sec

TRIAC (650W)

Σύνδεση βάση τύπου λυχνίας 8 ή 11 πόλων

Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με TRIAC, 
με ίσο μεταβλητό χρόνο TOFF-TON.

ΣυνδεσμολογίαΔιαστάσεις
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