
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RV8-418 ΕΠΙΤΗΡΗΤHΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

.   

Με το ποτενσιόμετρο [Αs] ρυθμίζουμε 
το ποσοστό % της ασυμμετρίας.
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Tt Με το ποτενσιόμετρο [Tt] ρυθμίζουμε το
χρόνο,μετά τον οποίο το ρελέ 
απενεργοποιείται σε περιπτώση 
που η ασυμμετρία είναι εκτός ορίων.
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Ton Με το ποτενσιόμετρο [Ton] ρυθμίζουμε 
το χρόνο μετά τον οποίο το ρελέ 
ενεργοποιείται σε περιπτώση που η 
ασυμμετρία επανέλθει έντος ορίων.

ΡΥΘΜIΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Εύρος ρύθμισης Ασυμμετρίας

Ρύθμιση χρόνου πτώσης

Ρύθμιση χρόνου επαναφοράς

Πράσινο LED (Τροφοδοσία)

Κόκκινο  LED 
(Σφάλμα Ασυμμετρίας ανάβει μόνιμα) 
(Σφάλμα διαδοχής αναβοσβήνει με 5Hz)
(Χρόνος πτώσης αναβοσβήνει με 2Hz)
(Χρόνος καθυστέρησης έναρξης 
αναβοσβήνει με 2Hz)

6 Κίτρινο LED(Ρελέ ενεργοποιημένο )
Eπαφή Ρελέ 15-18

Ρελέ ενεργοποιημένο Ασυμμετρία σωστή 
& διάδοχη φάσεων σωστή (Relay On)

Ασυμμετρία εκτός ορίων ή Σφάλμα διαδοχής ή Απώλεια φάσης  (Fault)

Διαδοχή φάσεων

t<Tt

L2-L1

L3-L2

Ασυμμετρία (+)
Υστέρηση

Ισορροπία

Υστέρηση
Ασυμμετρία (-)

L1-L3

2sec Ton 2secTt

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Δ 208…480VAC (-25% ...+10%)
Δ155 - 530VAC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτοσβενόμενο πλαστικόΠλαστικό Περίβλημα

Οκταπολική Βάση
5Α 600VAC

Στήριξη Tοποθέτησης

-20...50 °CΘερμοκρασία Λειτουργίας

Όριο Τάσης Τροφοδοσίας Δ155 - 530VAC

Όριο Τάσης Μέτρησης Δ155 - 530VAC

Συχνότητα Κυκλώματος ελέγχου 50/60Hz +/-10%

1c/o AC1 5A 250VACΈξοδος Ρελέ

Υστέρηση (Ρύθμιση >5%) 2% (Προ ρυθμισμένη)

2sec (Προ ρυθμισμένος)Χρόνος Έναρξης

από 0,1sec έως 10secΧρόνος Πτώσης

από 0,1sec έως 180secΧρόνος Επαναφοράς

Ακολουθία Φάσεων (L1) - (L2) - (L3)

Παράμετροι που Ελέγχονται 
από το Ρελέ

Ακολουθία φάσεων
Ασυμμετρία

(Ρύθμιση <5%) 1% (Προ ρυθμισμένη)

101,00 mm

85.10 mm
88.80mm
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